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TORNA ALL’INDICE

misure in mm

AVVERTENZA
Per diminuire la possibilità di inarcamento e deformazioni, specialmente nei colori scuri, si consiglia  l’applicazione del terminale in ferro o in alluminio.
Per il corretto funzionamento osservare le condizioni di corretto utilizzo alla fine della sezione “avvolgibili in PVC”.

avvolgibili in PVC anti inarcamento

ARTICOLO DESCRIZIONE UM PREZZO

10010 ELIOS 45 AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN GOMMA m² € 56,12

AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN FERRO m²

10010 ELIOS 45 AL AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN ALLUMINIO m² € 76,00

10010 ELIOS 45 STM STECCHE TAGLIATE A MISURA m € 4,54

Elioscreen 4.5Elioscreen 4.5
Avvolgibile in PVC con rinforzo brevettato per limitare il problema dell’imbarcamento dovuto all’esposizione alle alte 
temperature. Peso specifico 4,5 kg.

Con i modelli Elioscreen si risolve il problema dell’inarcamento 

della tapparella in PVC derivante dalla dilatazione termica della 

stecca in caso di forte esposizione al sole. Grazie al suo rinforzo 

in PVC brevettato, il profilo acquisisce una resistenza superiore, 

che garantisce la stabilità della forma anche in condizioni di note-

vole riscaldamento della stessa. In questo modo non si rende più 

necessaria l’applicazione del rinforzo metallico.

Questo prodotto, molto resistente agli agenti atmosferici e mec-

canici, è interamente eco sostenibile e rispettoso dell’ambiente, 

essendo riciclabile i tutte le sue parti, alla fine dell’utilizzo.

Dimensione profilo

13 x 55 mm

Peso per m²

ca. 4,5 kg

Massima larghezza d’impiego

2100 mm

Barre per 1 metro di altezza

18

Altezza -> Diametro

1000 -> 150

1200 -> 165

1300 -> 170

1400 -> 170

1500 -> 175

1600 -> 180

1700 -> 185

1800 -> 190

1900 -> 190

2000 -> 200

2200 -> 215

2400 -> 220

2600 -> 235

2800 -> 240

3000 -> 250

3300 -> 250

Sezione profilo
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TORNA ALL’INDICE

misure in mm

AVVERTENZA
Per diminuire la possibilità di inarcamento e deformazioni, specialmente nei colori scuri, si consiglia  l’applicazione del terminale in ferro o in alluminio.
Per il corretto funzionamento osservare le condizioni di corretto utilizzo alla fine della sezione “avvolgibili in PVC”.

ARTICOLO DESCRIZIONE UM PREZZO

10010 ELIOS 60 AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN GOMMA m² € 74,06

AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN FERRO m²

10010 ELIOS 60 AL AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN ALLUMINIO m² € 95,48

10010 ELIOS 60 STM STECCHE TAGLIATE A MISURA m € 5,68

avvolgibili in PVC anti inarcamentoElioscreen 6.0Elioscreen 6.0
Avvolgibile in PVC con rinforzo brevettato per limitare il problema dell’imbarcamento dovuto all’esposizione alle alte 
temperature. Peso specifico 6 kg.

Altezza -> Diametro

1000 -> 150

1200 -> 165

1300 -> 170

1400 -> 170

1500 -> 175

1600 -> 180

1700 -> 185

1800 -> 190

1900 -> 190

2000 -> 200

2200 -> 215

2400 -> 220

2600 -> 235

2800 -> 240

3000 -> 250

3300 -> 250

Dimensione profilo

13 x 55 mm

Peso per m²

ca. 6 kg

Massima larghezza d’impiego

2100 mm

Barre per 1 metro di altezza

18

Con i modelli Elioscreen si risolve il problema dell’inarcamento 

della tapparella in PVC derivante dalla dilatazione termica della 

stecca in caso di forte esposizione al sole. Grazie al suo rinforzo 

in PVC brevettato, il profilo acquisisce una resistenza superiore, 

che garantisce la stabilità della forma anche in condizioni di note-

vole riscaldamento della stessa. In questo modo non si rende più 

necessaria l’applicazione del rinforzo metallico.

Questo prodotto, molto resistente agli agenti atmosferici e mec-

canici, è interamente eco sostenibile e rispettoso dell’ambiente, 

essendo riciclabile i tutte le sue parti, alla fine dell’utilizzo.

Sezione profilo
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TORNA ALL’INDICE

Sezione profilo

misure in mm

AVVERTENZA
Per diminuire la possibilità di inarcamento e deformazioni, specialmente nei colori scuri, si consiglia  l’applicazione del terminale in ferro o in alluminio. Inol-
tre è consigliato l’utilizzo di rinforzi in ferro ad “H”.
Per il corretto funzionamento osservare le condizioni di corretto utilizzo alla fine della sezione “avvolgibili in PVC”.

ARTICOLO DESCRIZIONE UM PREZZO

10010 EUROPA AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN GOMMA m² € 39,78

AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN FERRO m²

10010 EUROPA AL AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN ALLUMINIO m² € 62,50

10010 EUROPA STM STECCHE TAGLIATE A MISURA m € 3,34

avvolgibili in PVCEuropaEuropa

L’avvolgibile in pvc Europa (peso specifico standard di circa kg. 

4,000/m²) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia 

parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misura-

no 14 mm di base e 50 mm di altezza. Il profilo è dotato di un 

fermo laterale “antisfilamento” che serve a bloccare le stecche. 

Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato 

l’utilizzo di rinforzi in ferro ad “H”.

Avvolgibile in PVC con peso specifico di 4 kg/m²

Dimensione profilo

14 x 50 mm

Peso per m²

ca. 4,0 kg

Massima larghezza d’impiego

2000 mm

Barre per 1 metro di altezza

20

Altezza -> Diametro

1000 -> 155

1200 -> 165

1300 -> 170

1400 -> 180

1500 -> 185

1600 -> 190

1700 -> 190

1800 -> 195

1900 -> 200

2000 -> 205

2200 -> 210

2400 -> 220

2600 -> 235

2800 -> 240

3000 -> 245

3300 -> 250
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TORNA ALL’INDICE avvolgibili in PVC

Sezione profilo

misure in mm

AVVERTENZA
Per diminuire la possibilità di inarcamento e deformazioni, specialmente nei colori scuri, si consiglia  l’applicazione del terminale in ferro o in alluminio. Inol-
tre è consigliato l’utilizzo di rinforzi in ferro ad “H”.
Per il corretto funzionamento osservare le condizioni di corretto utilizzo alla fine della sezione “avvolgibili in PVC”.

ARTICOLO DESCRIZIONE UM PREZZO

10010 SERENA AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN GOMMA m² € 44,44

AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN FERRO m²

10010 SERENA AL AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN ALLUMINIO m² € 68,56

10010 SERENA STM STECCHE TAGLIATE A MISURA m € 4,06

SerenaSerena

L’avvolgibile in pvc Serena (peso specifico standard di circa kg. 

4,500/m²) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia 

parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 

13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo 

laterale “antisfilamento” che serve a bloccare le stecche. Normal-

mente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l’utilizzo di 

rinforzi in ferro ad “H”.

Altezza -> Diametro

1000 -> 155

1200 -> 165

1300 -> 170

1400 -> 175

1500 -> 180

1600 -> 185

1700 -> 190

1800 -> 190

1900 -> 195

2000 -> 200

2200 -> 210

2400 -> 220

2600 -> 230

2800 -> 240

3000 -> 245

3300 -> 255

Dimensione profilo

13 x 55 mm

Peso per m²

ca. 4,5 kg

Massima larghezza d’impiego

1900 mm

Barre per 1 metro di altezza

18

Avvolgibile in PVC con peso specifico di 4,5 kg/m²
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TORNA ALL’INDICE avvolgibili in PVC

Altezza -> Diametro

1000 ->

1200 ->

1300 ->

1400 ->

1500 ->

1600 ->

1700 ->

1800 ->

1900 ->

2000 ->

2200 ->

2400 ->

2600 ->

2800 ->

3000 ->

3300 ->

Sezione profilo

misure in mm

AVVERTENZA
Per diminuire la possibilità di inarcamento e deformazioni, specialmente nei colori scuri, si consiglia  l’applicazione del terminale in ferro o in alluminio. Inol-
tre è consigliato l’utilizzo di rinforzi in ferro ad “H”.
Per il corretto funzionamento osservare le condizioni di corretto utilizzo alla fine della sezione “avvolgibili in PVC”.

ARTICOLO DESCRIZIONE UM PREZZO

10010 GENOVA AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN GOMMA m² € 49,74

AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN FERRO m²

10010 GENOVA AL AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN ALLUMINIO m² € 73,86

10010 GENOVA STM STECCHE TAGLIATE A MISURA m € 4,40

GenovaGenova
Avvolgibile in PVC con peso specifico di 5 kg/m²

L’avvolgibile in pvc Genova (peso specifico standard di circa kg. 

5,000/m²) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia 

parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 

13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo 

laterale “antisfilamento” che serve a bloccare le stecche. Normal-

mente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l’utilizzo di 

rinforzi in ferro ad “H”.

Dimensione profilo

13 x 55 mm

Peso per m²

ca. 5 kg

Massima larghezza d’impiego

1900 mm

Barre per 1 metro di altezza

18
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TORNA ALL’INDICEColori PVCColori PVC avvolgibili in PVC
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TORNA ALL’INDICEColori PVCColori PVC avvolgibili in PVC

N.B.  Le  immagini  riproducono  i  colori  nella  maniera  più  fedele  possibile. Possono  risultare  differenti  in  base  al  dispositivo  e  allo  schermo  sulle  quali  vengono visulizzate. 
N.B. Non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità dei colori presenti su questo catalogo con il prodotto finito. 
N.B. Non si garantisce la perfetta corridpondenza dei colori fra materiali consegnati in epoche diverse. 
N.B. L’azienda si riserva di modificare la disponibilità dei colori.
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avvolgibili in PVCAvvertenzeAvvertenze TORNA ALL’INDICE

Condizioni di utilizzo e stivaggio per avvolgibili in PVC
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TORNA ALL’INDICE avvolgibili in alluminio coibentato

misure in mm

ARTICOLO DESCRIZIONE UM RAL FINTO LEGNO RAFFAELLO

AS 55 AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN GOMMA m² € 73,70 € 75,52 € 75,52

AS 55 AL AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN ALLUMINIO m² € 82,46 € 84,22 € 84,22

AS 55 STM STECCHE TAGLIATE A MISURA m € 3,64 € 3,68 € 3,68

AS 55AS 55

Dimensione profilo

12 x 55 mm

Peso per m²

ca. 3,2 kg

Spessore alluminio

0,33 mm

Massima larghezza d’impiego

4200 mm

Barre per 1 metro di altezza

18

Avvolgibile in alluminio con schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

Sezione profilo

Altezza -> Diametro

1000 -> 145

1200 -> 150

1300 -> 155

1400 -> 160

1500 -> 165

1600 -> 170

1700 -> 175

1800 -> 175

1900 -> 180

2000 -> 185

2200 -> 190

2400 -> 190

2600 -> 200

2800 -> 205

3000 -> 210

3300 -> 220

Bloccaggio stecca

Standard con 

tappo laterale 

spillato

Con tappo scarpetta 

spillato su stecche al-

ternate. Guide compati-

bili A30, A27, in ferro
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TORNA ALL’INDICE avvolgibili in alluminio coibentato

misure in mm

ARTICOLO DESCRIZIONE UM RAL FINTO LEGNO RAFFAELLO

ASD 55 AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN GOMMA m² € 95,90 € 97,62 € 97,62

ASD 55 AL AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN ALLUMINIO m² € 103,92 € 105,58 € 105,58

ASD 55 STM STECCHE TAGLIATE A MISURA m € 5,10 € 5,12 € 5,12

ASD 55ASD 55
Avvolgibile in alluminio con schiuma poliuretanica alta densità ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna ma-
nutenzione.

Dimensione profilo

12 x 55 mm

Peso per m²

ca. 5 kg

Spessore alluminio

0,33 mm

Massima larghezza d’impiego

4200 mm

Barre per 1 metro di altezza

18

Bloccaggio stecca

Standard con 

tappo laterale 

avvitato

Con tappo scarpetta 

spillato su stecche al-

ternate. Guide compati-

bili A30, A27, in ferro

Altezza -> Diametro

1000 -> 145

1200 -> 150

1300 -> 155

1400 -> 160

1500 -> 165

1600 -> 170

1700 -> 175

1800 -> 175

1900 -> 180

2000 -> 185

2200 -> 190

2400 -> 190

2600 -> 200

2800 -> 205

3000 -> 210

3300 -> 220

Sezione profilo
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TORNA ALL’INDICE avvolgibili in alluminio coibentato

ARTICOLO DESCRIZIONE UM RAL FINTO LEGNO RAFFAELLO

MN 45 AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN GOMMA m² € 78,06 € 79,58 € 79,58

MN 45 AL AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN ALLUMINIO m² € 85,88 € 87,30 € 87,30

MN 45 STM STECCHE TAGLIATE A MISURA m € 2,92 € 2,94 € 2,94

MN 45 - MignonMN 45 - Mignon

Dimensione profilo

9 x 45 mm

Peso per m²

ca. 2,8 kg

Spessore alluminio

0,30 mm

Massima larghezza d’impiego

3500 mm

Barre per 1 metro di altezza

22

Avvolgibile in alluminio con schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

Diametro

Altezza -> Rullo Ø40 Rullo Ø60

1000 -> 115 115

1200 -> 120 125

1300 -> 125 130

1400 -> 130 130

1500 -> 140 135

1600 -> 145 140

1700 -> 150 145

1800 -> 155 150

1900 -> 160 150

2000 -> 165 155

2200 -> 165 160

2400 -> 170 165

2600 -> 175 170

2800 -> 175 175

3000 -> 180 180

3300 -> 190 185

misure in mm

40
60

Bloccaggio stecca

Standard con 

tappo laterale 

spillato

Sezione profilo
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TORNA ALL’INDICE avvolgibili in alluminio coibentato

Sezione profilo

ARTICOLO DESCRIZIONE UM RAL FINTO LEGNO RAFFAELLO

PI 30 AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN GOMMA m² € 108,94 € 111,40 € 111,40

PI 30 AL AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN ALLUMINIO m² € 114,40 € 116,66 € 116,66

PI 30 STM STECCHE TAGLIATE A MISURA m € 3,04 € 3,08 € 3,08

PI 30PI 30
Avvolgibile in alluminio coibentato con poliuretano media densità. 

PI30 è una tapparella in alluminio coibentato a stecche piatte 

H 30 mm. Le sue linee diritte e pure coniugano contemporanei-

tà del design e la funzionalità. Inoltre, la sua forma consente di 

utilizzare, in fase di montaggio, l’avvolgimento sia esterno che 

interno.

Dimensione profilo

8,5 x 30 mm

Peso per m²

ca. 3,8 kg

Spessore alluminio

0,30 mm

Massima larghezza d’impiego

3000

Barre per 1 metro di altezza

33

Bloccaggio stecca

Standard con 

tappo laterale 

spillato

misure in mm

Diametro

Altezza -> Rullo Ø40 Rullo Ø60

1000 -> 125 148

1200 -> 145 155

1300 -> 150 158

1400 -> 155 162

1500 -> 162 170

1600 -> 165 173

1700 -> 165 173

1800 -> 170 183

1900 -> 175 185

2000 -> 180 190

2200 -> 185 195

2400 -> 195 200

2600 -> 200 205

2800 -> 210 220

3000 -> 215 225

3300 -> 225 235

40
60
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TORNA ALL’INDICEColori alluminioColori alluminio avvolgibili in alluminio coibentato
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TORNA ALL’INDICEColori alluminioColori alluminio avvolgibili in alluminio coibentato

N.B.  Le  immagini  riproducono  i  colori  nella  maniera  più  fedele  possibile. Possono  risultare  differenti  in  base  al  dispositivo  e  allo  schermo  sulle  quali  vengono visulizzate. 
N.B. Non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità dei colori presenti su questo catalogo con il prodotto finito. 
N.B. Non si garantisce la perfetta corridpondenza dei colori fra materiali consegnati in epoche diverse. 
N.B. L’azienda si riserva di modificare la disponibilità dei colori.
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TORNA ALL’INDICE avvolgibili in alluminio coibentato

ARTICOLO DESCRIZIONE UM RAL FINTO LEGNO RAFFAELLO

AS 39 AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN GOMMA m² € 98,96 € 102,84 € 106,50

AS 39 AL AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN ALLUMINIO m² € 100,76 € 104,66 € 108,24

AS 39 STM STECCHE TAGLIATE A MISURA m € 3,04 € 3,74 € 4,10

A 39 MINIA 39 MINI
Avvolgibile in alluminio a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

Dimensione profilo

8 x 39 mm

Peso per m²

ca. 2,5 kg

Spessore alluminio

0,27 mm

Massima larghezza d’impiego

2650 mm

Barre per 1 metro di altezza

26

misure in mm

Diametro

Altezza -> Rullo Ø40 Rullo Ø60

800 -> 100 100

1000 -> 110 115

1200 -> 120 125

1400 -> 125 130

1600 -> 135 140

1800 -> 140 145

2000 -> 145 150

2200 -> 155 160

2400 -> 160 165

2600 -> 165 170

2800 -> 170 175

3000 -> 175 180

3200 -> 180 185

3400 -> 185 190

40
60

Bloccaggio stecca

Standard con 

tappo laterale 

spillato

Sezione profilo
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TORNA ALL’INDICEColori A39 miniColori A39 mini avvolgibili in alluminio coibentato

N.B.  Le  immagini  riproducono  i  colori  nella  maniera  più  fedele  possibile. Possono  risultare  differenti  in  base  al  dispositivo  e  allo  schermo  sulle  quali  vengono visulizzate. 
N.B. Non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità dei colori presenti su questo catalogo con il prodotto finito. 
N.B. Non si garantisce la perfetta corridpondenza dei colori fra materiali consegnati in epoche diverse. 
N.B. L’azienda si riserva di modificare la disponibilità dei colori.
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TORNA ALL’INDICE

misure in mm

ARTICOLO DESCRIZIONE UM RAL FINTO LEGNO RAFFAELLO

CS 55 AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN GOMMA m² € 103,24 € 113,26 € 114,56

CS 55 AL AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN ALLUMINIO m² € 109,48 € 119,34 € 120,36

CS 55 STM STECCHE TAGLIATE A MISURA m € 5,88 € 6,58 € 6,68

CS 55CS 55 avvolgibili in acciaio coibentato

Avvolgibile in acciaio a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

Dimensione profilo

12 x 55 mm

Peso per m²

ca. 10 kg

Spessore acciaio

0,40 mm

Massima larghezza d’impiego

4200 mm

Barre per 1 metro di altezza

18

Altezza -> Diametro

1000 -> 145

1200 -> 150

1300 -> 155

1400 -> 160

1500 -> 165

1600 -> 170

1700 -> 175

1800 -> 180

1900 -> 180

2000 -> 185

2200 -> 195

2400 -> 200

2600 -> 210

2800 -> 220

3000 -> 225

3300 -> 240

Sezione profilo

Bloccaggio stecca

Standard con 

tappo laterale 

spillato

Con tappo scarpetta 

spillato su stecche al-

ternate. Guide compati-

bili A30, A27, in ferro



www.portalegm.it20
www.portalegm.it 20

TORNA ALL’INDICEColori CS 55Colori CS 55 avvolgibili in acciaio coibentato

N.B.  Le  immagini  riproducono  i  colori  nella  maniera  più  fedele  possibile. Possono  risultare  differenti  in  base  al  dispositivo  e  allo  schermo  sulle  quali  vengono visulizzate. 
N.B. Non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità dei colori presenti su questo catalogo con il prodotto finito. 
N.B. Non si garantisce la perfetta corridpondenza dei colori fra materiali consegnati in epoche diverse. 
N.B. L’azienda si riserva di modificare la disponibilità dei colori.
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TORNA ALL’INDICE

Sezione profilo

ARTICOLO DESCRIZIONE UM RAL FINTO LEGNO RAFFAELLO

THERMO 55 AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN GOMMA m² € 161,44 € 163,72 € 166,02

THERMO 55 AL AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN ALLUMINIO m² € 169,84 € 171,70 € 173,98

THERMO 55 STM STECCHE TAGLIATE A MISURA m € 7,84 € 8,00 € 8,16

Avvolgibile in PVC e alluminio con poliuretano alta densiità.

avvolgibili thermoDuero 55Duero 55

DUERO 55 è la tapparella in PVC e alluminio con schiuma iso-

lante ideata per ridurre le perdite di calore verso l’esterno in 

inverno e l’entrata del calore in estate. L’esclusiva tecnologia di 

questo avvolgibile, infatti, assicura isolamento termico, risparmio 

energetico e resistenza.

Il particolare sistema di aggancio tra le due facce della stecca, da 

un lato alluminio e dall’altro PVC, interrompe la conducibilità ter-

mica del metallo, impedendo. a seconda della stagione, la fuoriu-

scita di aria calda e l’entrata della fredda. Risparmio energetico 

più alto si traduce in bollette più basse.

Altezza -> Diametro

1000 -> 155

1200 -> 165

1300 -> 170

1400 -> 175

1500 -> 180

1600 -> 185

1700 -> 195

1800 -> 200

1900 -> 200

2000 -> 215

2200 -> 220

2400 -> 225

2600 -> 230

2800 -> 240

3000 -> 250

3300 -> 255

misure in mm

Dimensione profilo

13 x 55 mm

Peso per m²

ca. 6 kg

Spessore alluminio

0,36 mm

Massima larghezza d’impiego

4200 mm

Barre per 1 metro di altezza

18

Bloccaggio stecca

Standard con 

tappo laterale 

avvitato
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TORNA ALL’INDICE

Sezione profilo

ARTICOLO DESCRIZIONE UM RAL FINTO LEGNO RAFFAELLO

THERMO 40 AVVOLGIBILE  CON TERMINALE IN GOMMA m² € 152,86 € 154,86 € 155,46

THERMO 40 AL AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN ALLUMINIO m² € 160,66 € 162,82 € 163,42

THERMO 40 STM STECCHE TAGLIATE A MISURA m € 6,54 € 6,64 € 6,70

avvolgibili thermo

misure in mm

Diametro

Altezza -> Rullo Ø40 Rullo Ø60

1000 -> 120 125

1200 -> 130 135

1300 -> 135 140

1400 -> 140 145

1500 -> 145 150

1600 -> 150 155

1700 -> 155 155

1800 -> 160 160

1900 -> 165 165

2000 -> 165 170

2200 -> 170 180

2400 -> 175 185

2600 -> 185 195

2800 -> 190 200

3000 -> 200 200

3300 -> 205 210

DUERO 40 è formato da un profilo per avvolgibile in alluminio 

con interposizione di schiuma poliuretanica ad alta densità 

accoppiato ad incastro con un profilo in PVC autoestinguente. 

L’intercapedine centrale tra i due materiali crea una camera d’aria 

alveare. Il profilo in alluminio è riempito di schiuma poliuretanica 

con densità 160 kg/m³.

Il particolare sistema di aggancio tra le due facce della stecca 

interrompe la conducibilità termica del metallo, compiendo un 

taglio della trasmittanza termica tra l’ambiente esterno e quello 

interno.

Duero 40Duero 40
Avvolgibile in PVC e alluminio con poliuretano alta densiità per piccoli ingombri.

Bloccaggio stecca

Standard con 

tappo laterale 

avvitato

Dimensione profilo

9 x 40 mm

Peso per m²

ca. 6,5 kg

Spessore alluminio

0,38 mm

Massima larghezza d’impiego

3030

Barre per 1 metro di altezza

25

40
60
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TORNA ALL’INDICEColori DueroColori Duero avvolgibili thermo
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avvolgibili thermoTORNA ALL’INDICEColori DueroColori Duero

N.B.  Le  immagini  riproducono  i  colori  nella  maniera  più  fedele  possibile. Possono  risultare  differenti  in  base  al  dispositivo  e  allo  schermo  sulle  quali  vengono visulizzate. 
N.B. Non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità dei colori presenti su questo catalogo con il prodotto finito. 
N.B. Non si garantisce la perfetta corridpondenza dei colori fra materiali consegnati in epoche diverse. 
N.B. L’azienda si riserva di modificare la disponibilità dei colori.
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TORNA ALL’INDICE

misure in mm

Sezione profilo

ARTICOLO DESCRIZIONE UM RAL FINTO LEGNO RAFFAELLO

ARIALUCE THERM AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN GOMMA m² € 199,68 € 202,44 € 204,72

ARIALUCE THERM AL AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN ALLUMINIO m² € 210,54 € 213,30 € 215,58

ARIALUCE THERM STM STECCHE TAGLIATE A MISURA m € 8,16 € 8,42 € 8,52

Dimensione profilo

13 x 50 mm

Peso per m²

ca. 6,6 kg

Spessore alluminio

0,36 mm

Massima larghezza d’impiego

4200 mm

Barre per 1 metro di altezza

20

Altezza -> Diametro

1000 -> 150

1200 -> 155

1300 -> 160

1400 -> 165

1500 -> 170

1600 -> 175

1700 -> 180

1800 -> 185

1900 -> 190

2000 -> 195

2200 -> 200

2400 -> 205

2600 -> 210

2800 -> 220

3000 -> 230

3300 -> 240

Arialuce thermArialuce therm avvolgibili thermo

Avvolgibile in PVC e alluminio con poliuretano alta densità a foro largo.

ARIALUCEtherm è la tapparella che coniuga i punti di forza dei 

due modelli già esclusivi della Pinto: Arialuce e Duero. Il van-

taggio dell’isolamento termico conferito da Duero incontra con 

successo il design a foro largo di Arialuce. Il prodotto, innovativo, 

soddisfa le esigenze funzionali ed estetiche delle nuove tendenze 

del mercato di riferimento.

Bloccaggio stecca

Standard con 

tappo laterale 

avvitato
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TORNA ALL’INDICE avvolgibili thermoColori Arialuce ThermColori Arialuce Therm
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TORNA ALL’INDICEColori Arialuce ThermColori Arialuce Therm avvolgibili thermo

N.B.  Le  immagini  riproducono  i  colori  nella  maniera  più  fedele  possibile. Possono  risultare  differenti  in  base  al  dispositivo  e  allo  schermo  sulle  quali  vengono visulizzate. 
N.B. Non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità dei colori presenti su questo catalogo con il prodotto finito. 
N.B. Non si garantisce la perfetta corridpondenza dei colori fra materiali consegnati in epoche diverse. 
N.B. L’azienda si riserva di modificare la disponibilità dei colori.
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TORNA ALL’INDICE

misure in mm

Sezione profilo

ARTICOLO DESCRIZIONE UM RAL FINTO LEGNO RAFFAELLO

ARIALUCE 50 MD AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN GOMMA m² € 136,92 € 139,08 € 139,08

ARIALUCE 50 MD AL AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN ALLUMINIO m² € 141,72 € 143,82 € 143,82

ARIALUCE 50 MD STM STECCHE TAGLIATE A MISURA m € 6,14 € 6,24 € 6,24

ARIALUCE è un avvolgibile in alluminio coibentato, a foro largo. 

La sua caratteristica fondamentale consiste nella particolare aso-

la lunga presente nella stecca, che permette, ad avvolgibile ab-

bassato, una significativa aerazione e illuminazione dell’ambien-

te, a differenza dell’avvolgibile tradizionale. La dimensione del 

foro (altezza 5,5 mm, larghezza 180 mm), nettamente superiore a 

quello tradizionale (altezza 2 mm, larghezza 17 mm) favorisce, a 

tapparella abbassata, l’agevole riciclo dell’aria all’interno dell’abi-

tazione e, nel contempo, l’entrata della luce solare.

avvolgibili specialiArialuceArialuce
Avvolgibile in alluminio coibentato, a foro largo. Arialuce è disponibile in variante media densità e alta densità.

Dimensione profilo

12 x 50 mm

Peso per m²

ca. 5 kg

Spessore alluminio

0,50 mm

Massima larghezza d’impiego

4200 mm

Barre per 1 metro di altezza

20

Altezza -> Diametro

1000 -> 145

1200 -> 155

1300 -> 155

1400 -> 160

1500 -> 170

1600 -> 170

1700 -> 175

1800 -> 180

1900 -> 190

2000 -> 190

2200 -> 200

2400 -> 205

2600 -> 210

2800 -> 220

3000 -> 230

3300 -> 240

Bloccaggio stecca

Standard con 

tappo laterale 

spillato
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TORNA ALL’INDICEColori ArialuceColori Arialuce avvolgibili speciali

N.B.  Le  immagini  riproducono  i  colori  nella  maniera  più  fedele  possibile. Possono  risultare  differenti  in  base  al  dispositivo  e  allo  schermo  sulle  quali  vengono visulizzate. 
N.B. Non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità dei colori presenti su questo catalogo con il prodotto finito. 
N.B. Non si garantisce la perfetta corridpondenza dei colori fra materiali consegnati in epoche diverse. 
N.B. L’azienda si riserva di modificare la disponibilità dei colori.
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TORNA ALL’INDICE

misure in mm

Sezione profilo

ARTICOLO DESCRIZIONE UM RAL FINTO LEGNO RAFFAELLO

ZANZARTAP 50 AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN GOMMA m² € 139,98 € 142,14 € 142,14

ZANZARTAP 50 AL AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN ALLUMINIO m² € 144,78 € 146,88 € 146,88

ZANZARTAP 50 STM STECCHE TAGLIATE A MISURA m € 6,88 € 7,00 € 7,00

Avvolgibile in alluminio coibentato con poliuretano media densità microforato.

La caratteristica fondamentale di questo profilo consiste nella 

presenza della microforatura su tutta la superficie del gancio. 

Tale particolarità permette, ad avvolgibile abbassato, oltre alla 

funzione oscurante, un’efficace prestazione come zanzariera e 

un’ottima visuale verso l’esterno, contemporaneamente al man-

tenimento della privacy.

Dimensione profilo

12 x 50 mm

Peso per m²

ca. 5 kg

Spessore alluminio

0,50 mm

Massima larghezza d’impiego

4200 mm

Barre per 1 metro di altezza

20

Altezza -> Diametro

1000 -> 145

1200 -> 155

1300 -> 155

1400 -> 160

1500 -> 170

1600 -> 170

1700 -> 175

1800 -> 180

1900 -> 190

2000 -> 190

2200 -> 200

2400 -> 205

2600 -> 210

2800 -> 220

3000 -> 230

3300 -> 240

avvolgibili specialiZanzartapZanzartap

Bloccaggio stecca

Standard con 

tappo laterale 

spillato
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TORNA ALL’INDICEColori ZanzartapColori Zanzartap avvolgibili speciali

N.B.  Le  immagini  riproducono  i  colori  nella  maniera  più  fedele  possibile. Possono  risultare  differenti  in  base  al  dispositivo  e  allo  schermo  sulle  quali  vengono visulizzate. 
N.B. Non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità dei colori presenti su questo catalogo con il prodotto finito. 
N.B. Non si garantisce la perfetta corridpondenza dei colori fra materiali consegnati in epoche diverse. 
N.B. L’azienda si riserva di modificare la disponibilità dei colori.
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TORNA ALL’INDICE avvolgibili specialiOrientaOrienta
Sintesi tra avvolgibile e persiana, offre solo il meglio di questi due prodotti. In una soluzione unica, Orienta consente di 
arieggiare, illuminare e proteggere dal sole, per il massimo del comfort.

Il suo funzionamento non richiede meccanismi all’interno delle 

guide, pertanto è possibile installarla come un normale avvolgibi-

le su nuove costruzioni o sostituirla alle esistenti. 

Non necessita di manutenzione, garantisce un funzionamento 

costante nel tempo.

La movimentazione del telo è motorizzata. Utilizzando motori 

con radiocomando con tre finecorsa è possibile memorizzare le 

posizioni di telo avvolto, telo chiuso e telo orientato.

È consigliato l’utilizzo di motori a basso numero di giri; preferibil-

mente 12-15 giri/min.

Dimensione profilo

Vedi schemi

Peso per m²

ca. 9 kg

Larghezza minima/massima

600/3300 mm

Altezza minima/massima

800/3000 mm

Barre per 1 metro di altezza

18

Sezione profilo

Avvolgimento interno

Avvolgimento esterno

Per ulteriori dettagli, informazioni tecniche e prezzi contattare i nostri uffici.

Diametro di avvolgimento su rullo Ø 70 mm, obbligatorio per larghezze luce superiori ai 2000 mm. 

Se si utilizza il rullo Ø 60 mm, occorre sottrarre 10 mm dai valori del diametro di avvolgimento sotto riportati.
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TORNA ALL’INDICE avvolgibili specialiMini OrientaMini Orienta
La soluzione ideale per l’installazione con ingombri ridotti mantenendo tutti  i vantaggi di Orienta.

Con le sue lamelle di interasse ridotto, il modello MINI permette 

di ottenere tutti i vantaggi della tapparella Orienta 2.0 anche in 

spazi limitati. Grazie ad un diametro di avvolgimento più con-

tenuto si adatta anche a cassonetti di dimensioni inferiori allo 

standard.

Le guide laterali di scorrimento da 14 mm, dotate di spazzolino, 

possono essere inserite anche all’interno delle guide tapparella 

preesistenti, per un’installazione pratica e veloce.

Anche la privacy è migliorata, attraverso la riduzione della visibi-

lità dall’esterno, quando le lamelle sono in posizione di frangisole.

Dimensione profilo

Vedi schemi

Peso per m²

ca. 8 kg

Larghezza minima/massima

600/3000 mm

Altezza minima/massima

800/3000 mm

Barre per 1 metro di altezza

24

Sezione profilo

Avvolgimento interno

Avvolgimento esterno

Per ulteriori dettagli, informazioni tecniche e prezzi contattare i nostri uffici.

Diametro di avvolgimento su rullo Ø 60 mm.
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TORNA ALL’INDICEColori OrientaColori Orienta avvolgibili speciali

N.B.  Le  immagini  riproducono  i  colori  nella  maniera  più  fedele  possibile. Possono  risultare  differenti  in  base  al  dispositivo  e  allo  schermo  sulle  quali  vengono visulizzate. 
N.B. Non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità dei colori presenti su questo catalogo con il prodotto finito. 
N.B. Non si garantisce la perfetta corridpondenza dei colori fra materiali consegnati in epoche diverse. 
N.B. L’azienda si riserva di modificare la disponibilità dei colori.



www.portalegm.it35
www.portalegm.it 35

TORNA ALL’INDICEDouble SpaceDouble Space avvolgibili speciali

Double Space® è una tapparella in alluminio estruso la cui principale caratteristica è la distanza tra le stecche in posizione 
di semichiusura.

CONTROLLO LUCE

Grazie all’interstizio tra le lamelle, disponibile in due varianti da 

scegliere al momento dell’ordine, 2.5 cm o 1.5 cm, questa tipo-

logia di avvolgibile permette una personalizzazione della luce 

adatta alle più diverse esigenze abitative. A tapparella abbassata, 

si può semplicemente scegliere di avere totale buio oppure deci-

dere liberamente quanta luce filtrare nell’ambiente interno.

RESISTENZA

Realizzata in alluminio estruso, Double Space® è un avvolgibile 

resistente e affidabile,garantendo, in posizione completamente 

chiusa, gli standard di sicurezza antintrusione idonei ad una chiu-

sura oscurante blindata.

Dimensione profilo

13 x 55 mm

Peso per m²

ca. 10 kg

Massima larghezza d’impiego

3000 mm

Sezione profilo

misure in mm misure in mm

CON GANCIO 15 mm CON GANCIO 25 mm

Per ulteriori dettagli, informazioni tecniche e prezzi contattare i nostri uffici.

15 
mm

25 
mm

Diametro

Altezza -> Rullo Ø60 Rullo Ø70

1000 -> 160 170

1200 -> 170 180

1300 -> 180 190

1400 -> 185 195

1500 -> 190 200

1600 -> 195 205

1700 -> 200 210

1800 -> 205 215

1900 -> 210 220

2000 -> 220 230

2200 -> 230 240

2400 -> 235 245

2600 -> 245 255

2800 -> 255 265

3000 -> 260 270

3300 -> 265 275

Diametro

Altezza -> Rullo Ø60 Rullo Ø70

1000 -> 165 175

1200 -> 190 200

1300 -> 195 205

1400 -> 200 210

1500 -> 205 215

1600 -> 210 220

1700 -> 215 225

1800 -> 225 235

1900 -> 230 240

2000 -> 240 250

2200 -> 245 255

2400 -> 255 265

2600 -> 265 275

2800 -> 280 290

3000 -> 285 295

3300 -> 295 305

60
70



www.portalegm.it36
www.portalegm.it 36

TORNA ALL’INDICEColori Double SpaceColori Double Space avvolgibili speciali

N.B.  Le  immagini  riproducono  i  colori  nella  maniera  più  fedele  possibile. Possono  risultare  differenti  in  base  al  dispositivo  e  allo  schermo  sulle  quali  vengono visulizzate. 
N.B. Non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità dei colori presenti su questo catalogo con il prodotto finito. 
N.B. Non si garantisce la perfetta corridpondenza dei colori fra materiali consegnati in epoche diverse. 
N.B. L’azienda si riserva di modificare la disponibilità dei colori.
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TORNA ALL’INDICE

Sezione profilo

avvolgibili speciali

ARTICOLO DESCRIZIONE UM RAL FINTO LEGNO RAFFAELLO

MINIMAL HD FL AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN GOMMA m² € 210,96 € 215,28 € 215,28

MINIMAL HD FL AL AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN ALLUMINIO m² € 216,18 € 220,02 € 220,02

MINIMAL HD FL STM STECCHE TAGLIATE A MISURA m € 3,38 € 3,44 € 3,44

MinimalMinimal
Avvolgibile in alluminio coibentato con poliuretano alta densità con foro largo.

Minimal® è una tapparella in alluminio coibentato dal design 

essenziale ed armonioso. 

La stecca con un’altezza di solo 16 mm e il gancio con foro largo 

conferiscono all’oscurante, oltre all’aspetto moderno, dei con-

creti vantaggi. Un’ottima visuale verso l’esterno, l’agevole circo-

lazione dell’aria nell’ambiente interno, l’ingresso della luce, ma 

anche un diametro di avvolgimento significativamente inferiore 

rispetto ad altri profili presenti sul mercato, rendendo il prodotto 

congruo con le nuove tendenze architettoniche dalle linee ridot-

te ed essenziali.

Dimensione profilo

8,5 x 16 mm

Peso per m²

ca. 5,5 kg

Spessore alluminio

0,36 mm

Massima larghezza d’impiego

3500 mm

Barre per 1 metro di altezza

63

Bloccaggio stecca

Standard con 

tappo laterale 

avvitato

misure in mm

Diametro

Altezza -> Rullo Ø40 Rullo Ø60

1000 -> 135 145

1200 -> 142 152

1300 -> 147 155

1400 -> 150 161

1500 -> 157 165

1600 -> 160 165

1700 -> 165 168

1800 -> 167 172

1900 -> 175 180

2000 -> 180 187

2200 -> 185 195

2400 -> 195 202

2600 -> 205 205

2800 -> 210 210

3000 -> 215 220

3300 -> 225 230

40
60
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Sezione profilo

ARTICOLO DESCRIZIONE UM RAL FINTO LEGNO RAFFAELLO

MINIMAL HD MF AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN GOMMA m² € 206,40 € 210,70 € 210,70

MINIMAL HD MF AL AVVOLGIBILE CON TERMINALE IN ALLUMINIO m² € 211,62 € 215,44 € 215,44

MINIMAL HD MF STM STECCHE TAGLIATE A MISURA m € 3,30 € 3,34 € 3,34

Minimal microforataMinimal microforata

Minimal® è una tapparella in alluminio coibentato dal design 

essenziale ed armonioso. 

La stecca con un’altezza di solo 16 mm e il gancio interamente mi-

croforato conferiscono all’oscurante, oltre all’aspetto moderno, 

dei concreti vantaggi. Un’ottima visuale verso l’esterno, l’agevole 

circolazione dell’aria nell’ambiente interno, l’ingresso della luce, 

ma anche un diametro di avvolgimento significativamente in-

feriore rispetto ad altri profili presenti sul mercato, rendendo il 

prodotto congruo con le nuove tendenze architettoniche dalle 

linee ridotte ed essenziali.

avvolgibili specialiTORNA ALL’INDICE

Avvolgibile in alluminio coibentato con poliuretano alta densità microforato.

Dimensione profilo

8,5 x 16 mm

Peso per m²

ca. 5,4 kg

Spessore alluminio

0,36 mm

Massima larghezza d’impiego

3500 mm

Barre per 1 metro di altezza

63

Bloccaggio stecca

Standard con 

tappo laterale 

avvitato

misure in mm

Diametro

Altezza -> Rullo Ø40 Rullo Ø60

1000 -> 135 145

1200 -> 142 152

1300 -> 147 155

1400 -> 150 161

1500 -> 157 165

1600 -> 160 165

1700 -> 165 168

1800 -> 167 172

1900 -> 175 180

2000 -> 180 187

2200 -> 185 195

2400 -> 195 202

2600 -> 205 205

2800 -> 210 210

3000 -> 215 220

3300 -> 225 230

40
60
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TORNA ALL’INDICEColori MinimalColori Minimal avvolgibili speciali

N.B.  Le  immagini  riproducono  i  colori  nella  maniera  più  fedele  possibile. Possono  risultare  differenti  in  base  al  dispositivo  e  allo  schermo  sulle  quali  vengono visulizzate. 
N.B. Non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità dei colori presenti su questo catalogo con il prodotto finito. 
N.B. Non si garantisce la perfetta corridpondenza dei colori fra materiali consegnati in epoche diverse. 
N.B. L’azienda si riserva di modificare la disponibilità dei colori.
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TORNA ALL’INDICE AccessoriGuideGuide

Guida in alluminio estruso A14 - 15 x 28 mmGuida in ferro zincato - 22x19x22 mm

Guida in alluminio estruso A28 - 17 x 28 mm

Guida in alluminio estruso A19 - 18,6 x 30 mmGuida in alluminio estruso A16 - 16 x 27,5 mm

Guida in alluminio estruso A25 - 20 x 25 mm Guida in alluminio estruso A27 - 25,5 x 30 mm

Su misura, spaccate e forate €/m 4,67 Su misura, spaccate e forate c/spazzolino inserito €/m 11,25

Su misura, spaccate e forate c/spazzolino inserito €/m 12,81

Su misura, spaccate e forate c/spazzolino inserito €/m 10,23

Su misura, spaccate e forate c/spazzolino inserito €/m 9,35

Su misura, spaccate e forate c/spazzolino inserito €/m 8,67

Su misura, spaccate e forate c/spazzolino inserito €/m 8,77

Su misura, spaccate e forate c/spazzolino inserito €/m 24,72

Su misura, spaccate e forate c/spazzolino inserito €/m 15,13

Su misura, spaccate e forate c/spazzolino inserito €/m 17,86

Su misura, spaccate e forate c/spazzolino inserito €/m 9,88

Guida in alluminio estruso A30 - 19,5 x 30 mm

Guida in alluminio estruso A32 - 41 x 31,5 mmGuida in alluminio estruso A31 - 24 x 31 mm

Guida in alluminio estruso A40 - 25,5 x 40 mm



www.portalegm.it41
www.portalegm.it 41

TORNA ALL’INDICE AccessoriGuideGuide

Guida in alluminio estruso A75 - 27 x 75 mm

Guida in alluminio estruso A80 - 28 x 80 mm

Guida in alluminio estruso BT80 per tapparella 
e zanzariera

Guida in alluminio estruso BT90 per tapparella 
e zanzariera

Su misura c/spazzolino inserito €/m 39,59

Su misura c/spazzolino inserito €/m 28,70

Su misura c/spazzolino inserito €/m 46,23

Su misura c/spazzolino inserito €/m 30,36

Su misura c/spazzolino inserito €/m 18,02

Guida in alluminio estruso A53 - 22 x 53 mm
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TORNA ALL’INDICE AccessoriColori guideColori guide

Colori disponibili per guide in alluminio estruso per tapparella e zanzariera BT80 e BT90

Colori disponibili per guide in alluminio estruso

Bianco Testa di moro Argento Bronzo Elox nero Avorio Verde scuro Marrone

A14 • • • •

A16 • • • •

A19 • • • •

A25 • • • • • • • •

A27 • • • • • • • •

A28 • • • • • • • •

A30 • • • • • • • •

A31 • • • •

A32 • • • • •

A40 • • • • • • • •

A53 • •

A75 • •

A80 • •

N.B.  Le  immagini  riproducono  i  colori  nella  maniera  più  fedele  possibile. Possono  risultare  differenti  in  base  al  dispositivo  e  allo  schermo  sulle  quali  vengono visulizzate. 
N.B. Non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità dei colori presenti su questo catalogo con il prodotto finito. 
N.B. Non si garantisce la perfetta corridpondenza dei colori fra materiali consegnati in epoche diverse. 
N.B. L’azienda si riserva di modificare la disponibilità dei colori.
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TORNA ALL’INDICE AccessoriRinforzi e catenaccioliRinforzi e catenaccioli

Rinforzo in ferro ad “H” per tapparelle in PVC

Catenacciolo di sicurezza per terminale in alluminio

Catenacciolo di sicurezza intermedio montato (per PVC, alluminio, acciaio, Duero 55 e Arialuce)

ARTICOLO DESCRIZIONE PREZZO AL m²

10011 PROF RINF BLI11SER Profilo di rinforzo metallico 8x7x8 - Rapporto 1:1 - Inserito nell’avvolgibile € 14,80

10011 PROF RINF BLI13SER Profilo di rinforzo metallico 8x7x8 - Rapporto 1:3 - Inserito nell’avvolgibile € 8,30

10011 PROF RINF BLI15SER Profilo di rinforzo metallico 8x7x8 - Rapporto 1:5 - Inserito nell’avvolgibile € 5,98

ARTICOLO LUNGHEZZA IN CM PREZZO AL PEZZO

225CP320 130 € 2,10

ARTICOLO LUNGHEZZA IN CM PREZZO AL PEZZO

CATSTE000M 15 € 7,71

CATSTE060M 60 € 14,11

CATSTE080M 80 € 15,67
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